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2929,00 € * 0 € *
inkl. MwSt zzgl. Versandkosten

Energieeffizienz Heizen

Energieeffizienz Kühlen

Hersteller-Nr. CS-VZ9SKE + CU-VZ9SKE

Name Panasonic Set KIT-VZ9-SKE Wandgerät CS-VZ9SKE +
CU-VZ9SKE Heatcharge VZ Inverter+ 2,5 kW R32

Hersteller Panasonic

Beschreibung
Panasonic Klimaanlage für 1 Zimmer mit 25 - 30 m²
zum Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Luftreinigen.

Innengerät Panasonic Wandgerät CS-VZ9SKE | 2.5 kW
Die neue Heatcharge vom Branchenführer Panasonic ist die beste,
leistungsstärkste und effektivste Wärmepumpe ihrer Art, die es
derzeit auf dem Markt gibt. Mit einer innovativen und patentierten
Abtautechnologie, hohen Effektivität und einem neuartigen
Luftreinigungssystem ist sie für härteste klimatische Bedingungen
bestens geeignet. Mit der Luft/Luft Wärmepumpe Heatcharge VZ
macht Panasonic einen weiteren großen Schritt im Premium-
Marktsegment.

Hocheffizient und kraftvoll
Während des Betriebs der Wärmepumpe generiert der
Kompressor, der die Kraftquelle des Systems ist, eigene Wärme. In
früheren Systemen ging diese Wärme verloren, nun hat Panasonic
eine Lösung für dieses Problem! Heatcharge ist eine einzigartige,
innovative Technik, die Wärme des Kompressors speichert und
effizient wiederverwendet. Dies hebt die Heizleistung und die
Effizienz auf ein neues Niveau.

Kraftvoll und zuverlässig auch bei niedrigen
Wintertemperaturen
Die revolutionäre Speichertechnik nutzt und speichert die Wärme,
die früher verloren ging. Grundprinzip ist, dass das System
gespeicherte Kompressorwärme für das Heizen in Abtauphasen
nutzt. Das Ergebnis ist die zuverlässigste und kraftvollste
Wärmepumpe, die wir je anbieten konnten. Sie sorgt auch in kalten
Wintern dafür, dass Sie es warm haben.

Unterbrechungsfreies Heizen und unbemerkte Abtauphasen
Die gespeicherte Wärme trägt zu einem gleichmäßigeren und
unterbrechungsfreien Heizen bei. Bei herkömmlichen
Wärmepumpen besteht das Problem, dass sie beim Abtauen des
Außengerätes aufhören, den Raum mit Warmluft zu versorgen,
wodurch die Raumtemperatur sinkt. Durch die Verwendung von
gespeicherter Wärme kann man dieses Problem umgehen.

ÖKO-Heizen verhindert Energieverluste
Mit Hilfe von gespeicherter Wärme können Energieverluste
vermieden werden. Sobald sich die Raumtemperatur stabilisiert
hat, schaltet der Thermostat bei herkömmlichen Wärmepumpen ab
und der Kompressor hört auf zu arbeiten. Wenn der Kompressor
wieder startet, zieht er zusätzliche Energie. Durch das einzigartige
Heatcharge-Speichersystem kann dies vermieden werden.

Umwelt schonen und Heizkosten senken
Darum führen wir jetzt schon das neue Kältemittel R32 ein. Das
innovative Kältemittel bringt viele Vorteile mit sich: Es ist leicht zu
installieren, umweltverträglich und energiesparend. Das ist gut für
die Umwelt und gut für unsere Kunden. Reduziertes GWP (Global
Warming Potential) und erhöhte Energieeffizienz tragen zu einem
grüneren Planeten und gleichzeitig niedrigeren Energiekosten bei.
Zwei Punkte, die uns bei Panasonic wichtig sind. Darüber hinaus
ist das Kältemittel R32 schonend für den Kompressor, was die
Lebensdauer der Wärmepumpe erhöht. Unsere Wärmepumpen
arbeiten mit dem neuen Kältemittel R32 und zeigen im Vergleich
zu anderen Kältemitteln eine drastische Reduzierung des
GWPWertes (Global Warming Potential). Wenn wir das GWP
zwischen R410A und R32 vergleichen, wurde der Wert auf ein
Drittel reduziert.

Heatcharge System
Energieeffizienzklasse A+++ bietet maximalen Komfort und
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Energieeinsparung.
Diese leistungsstarke Luftwärmepumpe ist für gewerbliche und
private Zwecke konzipiert, bei denen extrem hohe Anforderungen
an das Heizsystem durch die Umgebung gestellt werden

Energieaufladesystem. Wärmespeichereinheit, die nonstop 
Aufheiz- und Schnellaufheizfunktion nutzt | nanoe-Technologie mit
den Vorteilen von Hydroxylradikalen verbessert den Schutz rund
um die Uhr | Econavi Sunlight Detection Sensor: Noch effizienter
und toller Komfort | Superleise ! Nur 18 dB(A) | Leistung getestet
bei -35 °C Außentemperatur | Stärkerer Luftstrom zum schnellen
Erreichen der gewünschten Temperatur

Heizen ohne Unterbrechung
Die Nutzung der gespeicherten Wärme sorgt für stabilen
Heizbetrieb ohne Absinken der Raumtemperatur.
Während der Heizbetrieb bisher in der Abtauphase unterbrochen
werden musste, was zu einem Absinken der Raumtemperatur
führte, kann er jetzt mit Hilfe des
Wärmespeichers fortgesetzt werden, sodass der Raum angenehm
warm bleibt. Der Heizkomfort wird dadurch deutlich erhöht.

Zuverlässig hohe Heizleistung selbst bei niedrigsten
Wintertemperaturen
Wenn das Klimagerät in Betrieb ist, erzeugt der Verdichter als
Antriebsquelle des Systems Wärme. Bisher wurde diese Abwärme
an die Atmosphäre abgegeben, jetzt macht Panasonic sie sich
zunutze!
Die einmalige, innovative Wärmespeichertechnologie von
Panasonic speichert die Abwärme im Verdichter und nutzt sie
effektiv als Wärmeenergie. So können Sie mehr Heizkomfort
genießen und von der höheren Effizienz profitieren.

Außengerät Panasonic CU-VZ9SKE| 2.5 kW | 3.6 kW
Robustes Außengerät von Panasonic für die Boden-, Dach-,
Terrassen- oder Außenwandmontage. Mit sehr guten
Energiewerten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf
vorbehalten !
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit
geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger
zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential (GWP). Ein
Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte somit eine dem GWP-Wert des
Kältemittels entsprechend größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1
kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Eigenschaften des
Artikels

Abmessungen Außengerät | mm | H x B x T 630 x 799 x 299

Abmessungen Innengerät | mm | H x B x T 295 x 798 x 375

Anzahl der Innengeräte 1

Ausführung Inneneinheit Wandgerät

Einsatzbereich Heizen -30 bis +24 (°C)

Einsatzbereich Kühlen -10 bis +43 (°C)

Empfohlene Raumgröße 25

Energiebedarf pro Jahr Heizen in KWh. (bezogen auf 1.400
Betriebsstunden)

812

Energiebedarf pro Jahr Kühlen in KWh. (bezogen auf 350
Betriebsstunden)

83

Energielabel erstellen 0

Fernbedienung inklusive Ja

Fernbedienung Typ Infrarotfernbedienung

Gerätetyp Heizen/Kühlen/Entfeuchten/Luftreinigung

Gewicht Außengerät in kg 39,5

Gewicht Innengerät in kg 14,5

Heizleistung (KW) 3,6

Heizleistung (min.~max.) in KW 3,6 (0,9~7,8)

Innengerät für Anwendung Mono-Split

Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät 4 x 1,5 mm²



Kältemittel GWP-Wert R32: 675

Kältemittel Höhendifferenz Außengerät-Innengerät max. in Meter 12

Kältemittel Typ R32

Kältemitteleinspritzung Elektrisches-Expansionsventil im Außengerät

Kältemittelleitung Länge zwischen Innen- Außengerät max. in Meter 15 (min.:3)

Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung 1 x 1/4" (6,35 mm)

Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung 1 x 3/8" (9,52 mm)

Kondensatleitung Durchmesser in mm 16

Kühl-/Heizleistung IG von 2,5 bis 3,4 kW

Kühlleistung (KW) 2,5

Kühlleistung (min.~max.) in KW 2,5 (0,6~3,0)

Kühlungsart Luftkühlung/Luftheizung

Luftfilter Langzeitfilter

Luftvolumenstrom je Stufe in m³/h 750

Schalldruckpegel je Stufe in dB(A) 18/27/44

Schalldruckpegel min. 18

Schallleistungspegel Aussengerät Kühlen/Heizen dB(A) 64

Schallleistungspegel Innengerät Kühlen/Heizen (dB(A)) 59

SCOP | Heizen 6,2

SEER | Kühlen 10,5
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Spannungseinspeisung am Innengerät

Spannungsversorgung Aussengerät 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE

Spannungversorgung Innengerät 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE

Verbindungsset (Kältemittelleitung etc.) Nein (Optional)

Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht alle Leitungen

WiFi/WLAN Funktion Optional

Hinweis Bitte beachten!
Nach der Klimaschutzverordnung 303/2008 müssen Split-Klimaanlagen von einem zertifizierten Fachbetrieb
montiert bzw. in Betrieb genommen werden.

Bitte beachten!
Im Lieferumfang von Split-Anlagen sind keine Kältemittel-/Kondensatleitungen enthalten.
Passende Geräte- und Montageartikel finden Sie, von uns zusammengestellt, unterhalb der Beschreibung in der
Rubrik Zubehör.

Information Auf Wunsch bieten wir Ihnen für Deutschland fachmännische Montagen und Inbetriebnahmen, mit unserem
eigenen Personal, für Ihre Klimaanlage bzw. Wärmepumpe an.
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